
A Impressora Flexográfica MC-400 é perfeita para personalizar bobinas de até 400mm de largura. A impressão é
feita com chapa em relevo, constituída por borracha, mais conhecida como clichê. Garanta a melhor impressão
e faça sua empresa se diferenciar no mercado.

¹ A capacidade de produção depende da qualidade e espessura do filme.

Tratamento de corona na Impressora e não na Extrusora. Por se tratar de uma impressão de baixa complexidade (2 cores), não há necessidade de
realizar o tratamento com o filme aquecido, diferencial este que traz economia, já que a velocidade de impressão é até três vezes maior do que a de
extrusão.
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IMPRESSORA
FLEXOGRÁFICA
MC-400

Perfeita para a impressão de embalagens flexíveis
Bicromática com secagem rápida
Conjunto impressor com rolo de cêramica
Conjunto impressor com engrenagens helicoidais
facilitando regulagem
Área de impressão útil de até 400mm
Sistema de Doctor-Blade com troca rápida
Bomba de tinta com sistema by-pass
Tratamento de corona²
Secagem com controle de temperatura
Eixo do desbobinador inflável para tubete 3”

Desbobinador com freio pneumático
Alinhador de entrada manual
Alinhador de saída eletrônico
Bobinador com controlador PID e balancim
Eixo do bobinador inflável para tubete 3”
Dimensões do equipamento: Altura - 2,60m; Largura - 1,50m;
Profundidade - 3,90m
Peso do equipamento: 1.150kg
Potência instalada de 13 kW
Tensão de rede de 380v trifásico 60Hz
Equipamento adequado a NR-12 (norma de segurança)

Ficha técnica
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400

Produção Máxima (m/min)¹

Personalização embalagem (mm)

Impressão de cores²

210


