
Picotadeira para bobina fundo estrela
Troca automática: sistema para inserir tubetes
automaticamente
Sistema de contra-faca moderno de baixo ruído
Potência de solda regulada com conversor de frequência
Comprimento máximo do saco 750mm (max. cilindro 75)
Desbobinador com largura de 280mm
Desbobinador para bobinas de até Ø 800mm
Eixo do desbobinador inflável para tubete 3"
Bobinador com largura útil de 140mm
Desbobinador com triângulo para dobra do filme
Eixo do bobinador expansivo para tubete Ø interno de 25mm

Alinhador elétrico com controle manual
Sistema de desbobinamento por contato com controle de
tensão
Controle eletrônico de tensão no bobinador
Retirada de bobina pronta por meio de braço pneumático
Dimensões do equipamento: Altura - 1,70m; Largura - 1,80m;
Profundidade - 3,90m
Peso do equipamento: 950kg
Potência instalada de 3,5 kW
Tensão de rede de 380v trifásico ou 220v monofásico 60Hz
Equipamento adequado a NR-12 (norma de segurança)

A Picotadeira MC-02 é a evolução na forma de produzir bobinas tipo fundo estrela. O equipamento oferece alta produção,

conta com sistema moderno de faca e contra faca sem necessidade de regulagem mecânica e sistema exclusivo de trocas

totalmente automático. A Picotadeira MC-02 realiza automaticamente a inserção de tubetes e a extração de bobinas por

meio de braços pneumáticos, permitindo que o operador fique encarregado apenas de retirar as bobinas prontas da calha

concentradora.

¹ A capacidade de produção depende da qualidade e espessura do filme.

Em uma máquina, você pode produzir diversos tamanhos de sacos plásticos, com até 750mm de comprimento.
Basta substituir somente o cilindro de solda para o tamanho escolhido. Ficou ainda mais fácil e mais econômico para sua empresa.
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